REVERSE s.r.l.

Sede Amm.va e Comm.le:

Via F.lli Bronzetti, 35 - 21013 GALLARATE (VA)
Tel. 0331 791 790 - Fax 0331 781 933
www.reversesri.com

@® ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO INDUSTRIALE

CAPI REALIZZATI IN COTONE
(POLO MANICA CORTA-POLO MANICA LUNGA)

&

TEMPERATURA MAX DI LAVAGGIO
Non lavare con indumenti di altra natura che possono cedere residui di colore
Attenersi alla temperatura specifica indicata per ogni indumento
(VEDI ETICHETTATURA SUGLI INDUMENTI STESSI)

Utilizzare Detersivo TENSIOATTIVO NON IONICO - rapporto bagno 1:4
Non Eseguire il lavaggio usando solventi o microemulsioni .
Usare detersivi alcalini
Controllare sistematicamente la durezza dell’Acqua e I'assenza di metalli pesanti

Non eseguire il lavaggio usando candeggianti a base di cloro
Non usare shiancanti ottici sui colorati
Consentito I'impiego di Perossido di Idrogeno sul bianco

CENTRIFUGA: non > 600 giri minuto; tempo 2'/3’
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CONSENTITO TUMBLER LEGGERO
Consentito I'impiego di asciugabiancheria
con un buon livello di umidita’.

Se si effettua asciugamento in tunnel: NON SUPERARE i 55 °C

Stiratura inferiore a 110°c
Evitare il contatto dei rifrangenti e/o eventuali transfer con il vapore (se presenti)

2\
P

Se si rendessero necessari processi di smacchiatura localizzata

Non usare percloroetilene in prossimita dei nastri rifrangenti e/o transfer (se presenti)

ATTENERSI ALL’ETICHETTATURA CON ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PRESENTE SU OGNI CAPO

Per ogni eventuale delucidazione in merito il Ns. servizio tecnico sara a Vs disposizione.
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