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 ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE E LAVAGGIO  

1)Tessuti laminati impermeabili-traspiranti (realizzati con membrane poliuretaniche o PTFE) o 
spalmati 
2)Tessuti elastomerici (mono o bielastici, liberi od armati) 
3)Tessuti accoppiati come pile antivento con membrana o softshell. 
PREPARAZIONE DEGLI 
INDUMENTI: 

Chiudere la cerniera centrale e quante presenti, rovesciare il capo se sono 
presenti nastri rifrangenti, allacciare i velcri maschio-femmina esercitando una 
adeguata pressione 

Con indumenti termici imbottiti, provvedere ad insaccarli in idonei sacchi di rete, 
in quantità giudicata congrua. 

 

 
LAVAGGIO 

NON EFFETTUARE AMMOLLO PREVENTIVO: i componenti poliuretanici 
(idrofilici) rigonfiando verrebbero danneggiati nelle fasi di lavaggio!! 
 
Non lavare con indumenti di altra natura che possono cedere residui di colore 

 

 
CICLO DELICATO LAVAGGIO AD ACQUA 
Valutare l’idoneità del carico macchina; l’eccessiva compressione potrebbe 
originare pieghe permanenti con conseguente alterazione morfologica-strutturale 
e delle membrane (rapporto bagno 1:4) 

 
 



DETERGENTI: 

Non impiegare detergenti contenenti forti componenti alcalini  

NON USARE CANDEGGIANTI a base di cloro né detergenti con sbiancanti 
ottici che, nel tempo, potrebbero causare “placcature” con evidente funzionale 
degradazione/cambio di colore. Non utilizzare perossido di idrogeno e né 
perborato sodico.  

In presenza di bande rifrangenti non utilizzare detergenti fortemente acidi o 
fortemente alcalini 

 

 
CENTRIFUGA: non > 400 giri minuto 

 

 

ASCIUGATURA: consentita in tunnel (in appeso) (PER LAVANDERIE 

INDUSTRIALI)(verificare temperatura di esercizio-moderata, NON SUPERARE 
gli 80 °C umidità residua ≥ 35 ÷ 40%) 

 

NO TUMBLER (TASSATIVAMENTE)  
PER TESSUTI DI CUI PUNTO 1 E PUNTO 3 

 

TUMBLER LEGGERO TEMPERATURA INFERIORE A 60°  
PER TESSUTI DI CUI PUNTO 2 

 

 

 
 
Non usare percloroetilene.  

 

 

 
Non stirare 

ATTENERSI ALL’ETICHETTATURA CON ISTRUZIONI DI LAVAGGIO PRESENTE SU OGNI CAPO 

Per ogni eventuale delucidazione in merito il Ns. servizio tecnico sarà a Vs disposizione. 
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